Bota de seguridad con puntera composite y plantilla anti-perforacién, resistente a aceites y antideslizante para
trabajos exigentes.

Caracteristicas

Construccion: Lockstitch

Suela: Elastomero antideslizante. Resistente a aceites y combustible
Corte: Piel perfomance negro

Forro: Forrado interior antimicrobiano acolchado color blanco
Costuras: Doble y triple de nylon color blanco

Contrafuerte: Orothermo

Puntera: XL extra larga de composite

Plantilla interior: PU ulltra comoda

Plantilla anti-perforacion: Textil de kevlar

Ajuste: Horma EEE

Numeracion: 3 - 13 us

Certificacion; certificada ISO / ASTM 2412-11 C-75 I-75 PR

Bota libre de metal

Garantia de 6 meses contra cualquier defecto de fabrica

Anti-fatigue - Suela antifatiga ultra flexible con absorcion del choque al caminar
Dryfast - Repelente de poliuretano para la humendad

Resistente al agua - 100% cuero graso con acabado de poliuretano
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Plantilla anti-perforacion no metélica, similar al material de los
chalecos antibalas. Sus tejido comprimido hace que la planta
no permita la penetracion de agentes punzocortantes..
Permite que el calzado mantenga sus propiedades de
transpiracion, es ligero, y ademas dieléctrico.

PH superior al minimo de 3.50. Su acabado garantiza una alta
adherencia con una capacidad de flexionar minimo 3000
pasos por dia sin deterioro en clima himedo, asi mismo la
alta resistencia a las fricciones.

Componente 100% elaborado composite material no
conductor de electricidad 30%. Mas ligero que la puntera de
acero. No presenta oxidacion. Disefio bajo criterios de
laboratorio Ortopédico. Energia de impacto de 101.7 j + 200
joules y una carga de compresién de 11.135 kn + 0.2 kn a
velocidad constante segun norma.

PH superior al minimo de 3.50. Su acabado garantiza una alta
adherencia con una capacidad de flexionar minimo 3000
pasos por dia sin deterioro en clima himedo, asi mismo la
alta resistencia a las fricciones.
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Certificaciones

c € CONFORMIDADES ESPECIFICAS DE CALIFICACION

ASTM F-2412-11
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